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C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S :

TENSION D‘ALIMENTATION: 24 VDC | Max. 32 détecteurs et 32 enseignes lumineuses de bus peu-
vent être connectés | 8 sorties relais (SPDT) | 4 sortie x 4-20mA | 4 entrée de signal numérique  
1x Modbus RTU Master | 2x connection RS485 (1x maître Modbus-RTU et 1x exclave Modbus-RTU)  
Interface WIFI pour la programmation | ACCESSOIRES DISPONIBLES : Enseignes lumineuses LED com-
patibles Modbus avec alarme sonore intégrée, modules d‘extension pour des sorties relais ou des 
entrées analogiques supplémentaires.

V U E  D ‘ E N S E M B L E :

D I M E N S I O N S  E T  C O N N E X I O N S

L‘appareil de commande de détection de gaz 
Compact Pro dispose de 32 entrées de son-
des numériques pour la surveillance de gaz et 
de vapeurs toxiques et explosifs. Différentes 
valeurs limites peuvent être programmées pour 
commander des composants tels que des venti-
lateurs et des électrovannes. Les alarmes de 
gaz sont signalisées par des enseignes lumi-
neuses LED compatibles avec le bus, de sorte 
que les personnes quittent immédiatement les 
zones à risques ou n‘y pénètrent pas. 

–  MO NTAGE S IM PLE  SU R RA IL D IN

– H IS TOR IQU E D‘ALARM E INT ÉGRÉ DE S 
 100  DERN IERS  ÉVÉNEM ENT S

– VALEU RS DE  CONCENT RAT ION DES 
 30  DERN IERS  J OU RS

– PROGRAM M AT ION V IA PC 
   ET INT ERFACE WIF I

–  CO NTRÔ LE  D IF F ÉRENT IE L DE 
 L‘HUMID ITÉ  JUS Q U‘À 5  G RO UPES

– A F F ICHAG E DE  LA CO NCE NTRAT IO N DE   
 GA Z ,  A LA RMES E T DÉ FAUTS  S UR L‘ÉCRAN

– S IG NA L DE  S O RT IE  4 -20MA PO UR LE  
   CO NTRÔ LE  L INÉA IRE  DE S  CO MMA NDE S  
 DE  MOTE URS EC

157.0 mm

60.0 mm

90.0 mm


